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chodnik z kostki brukowej betonowej szarej grub. 6 cm

podsypka cementowo - piaskowa grukosci 3cm

podbudowa z kruszywa haturalnhego

L

warstwa scieralha z betonu asfaltowego 0/11 gr.4cm

warstwa wigzgaca

z betonu asfaltowego 0/16mm gr.4cm

podbudowa z kruszywa tamonego o ciagtym uziarnieniu 0/31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie gruboscl 20 cm
worstwa odsaczajoca z piasku  gr.iScm

kraweznik betonowy typu lekkiego 15x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa o zawartosci cementu 1:i4 grub. S cm

tawa betonowa z oporem z ketonu cement. klasy B-15
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stabilizowanego mechanicznie grubosci 10 cm
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cokét ogrodzenia

cokot ogrodzenia

Budowa ulicy Braci Koszutzkich

Mtawa dz. 2840 : 2865/2; 2834/2 ; 3037/2

ADRES
LOKALIZACJA
INWESTOR: Miasto Mtawa
TEMAT: Budowa ulicy - Przekroje normalne s | 1: 50
BRANZA: drogowa Nr uprawnief  PODPIS )
OPRACOWAL: PROJEKTDWA
OPRACOWAL:

NADZOR PROJEKT DROGI ULICE

mgr inz. Kazimierz Krakéwka
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