,»Budowa ulicy Braci Koszutzkich

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 198ur- Prawo Budowlane (tekst jednolity z
Dz.U. z 2006 roku Nr 156 poz. 1118 zzpéejszymi zmianami)

oswiadczamy ze

“ PROJEKT WYKONAWCZY - ,Budowa ulicy Braci Koszutzkich w Mtawié¢ dziatki pasa
drogowego nr

Lp Poto zenie Numer dziafki

1 (Miawa (ul. Olsztyiska) 2834/2
2840;

2  |Miawa ( ul. Braci Koszutzkich) 2865/2

3 |Mfawa ( ul. Piechowskiego) 2855/1

4  |Miawa ( Kopernika) 3037/2

zostat sporgzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i
zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widaexelu jakiemu ma shy¢



Budowa ulicy Braci Koszutzkich w Miawie

PROJEKT WYKONAWCZY
BRANA DROGOWA

OPIS TECHNICZNY

A. CZESC INFORMACYJNO - OGOLNA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jestBudowa ulicy Braci Koszutzkich w Mtawi& Planowana inwestycja

usytuowana jest na terenie rngstiacych dzialekbedacych wiasndgcia Miasto Miawa

Lp Poto zenie Numer dziafki

1 (Miawa (ul. Olsztyiska) 2834/2
2840;

2 |Miawa ( ul. Braci Koszutzkich) 2865/2

3 |Mfawa ( ul. Piechowskiego) 2855/1

4  |Miawa ( Kopernika) 3037/2

2. Inwestor

Inwestorem jestMiasto Mtawa powiat mtawski

3. Jednostka Projektujaca

Nadzér Projekt Drogi Ulice Krakéwka Kazimierz

09-300Zuromin ul. Wschodnia 13

4 Podstawa opracowania

Podstaw opracowania jest umowa z dnia 15 lutego 201@umer umowy: W1.342-11/10
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Budowa ulicy Braci Koszutzkich w Miawie

a)

b)

d)

e)

)

a ponadto :

Mapa sytuacyjno-wysokeiowa do celéw projektowych w skali 1:500
Decyzja nr 11/10 o ustaleniu lokalizacji inwestyglu publicznego
Ustawa z 7 lipca 1994r. , Prawo Budowlane” Dz. W.207 z 2003 r. poz. 2016

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w~ sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego ( Dz. U. Nr 120 z 1Gchp2003 r. poz. 1133),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wiréa 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tewbznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oaz programu funkcjonalnozytisowego ( Dz. U. Nr 202 z 2004 r. poz. 2072)

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 02.marcal999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpada& drogi publiczne

i ich usytuowanie

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004w sprawie okréenia metod i
podstaw spormizania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia plaanoyeh kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowtd okrélonych w programie

funkcjonalno-uytkowych Dz. U. Nr 130, poz.1389

Katalog wzmocnig i remontoéw nawierzchni podatnych i p6tsztywnyctiBBiM 2001

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych — IBDIM 1997
“Wytyczne projektowania skrzpwan drogowych”, czs¢ | i Il — Politechnika Krakowska 2001

Inne zwhzane przepisy i normatywy
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Budowa ulicy Braci Koszutzkich w Miawie

B. CZESC TECHNICZNA

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jagdtidowa ulicy Braci Koszutzkich w Miawie

Celem niniejszego opracowania jgsbprawa stanu technicznego nawierzchni ulicy BKaszutzkich
poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej popraxgej przekréj poprzeczny i podiny drogi. Wykonanie
chodnika, co poprawi bezpied=mtwo pieszych w pasie drogowym ulicy. Poprawa &Hoego systemu
odwodnienia poprzez zaprojektowanie kolektora deswego wraz ze studzienkagtgiekowymi zapewnia
wihasciwe odwodnienie ulicy. Wprowadzenie takich zmiarprzekroju poprzecznym, ktére pozwala lepsze
zgodne z przepisami zagospodarowanie pasa drogovagieczn poprave warunkéw bezpieczstwa ruchu
drogowego wszystkich jejzytkownikéw. Przebudowa $wietlenia dodatkowo korzystnie wplynie na stan

bezpieczastwa pieszych.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swym zakres@udowa ulicy Braci Koszutzkich w Mtawie
Podstawowe parametry technicznigakowe :

- kategoria drogi gminnej— droga klasy technic4nej 1x2 pasy ruchu

- przyjeta kategoria ruchu KR2, nosnosé¢ 100 kKN/cs

- predkosé projektowa - zgodnie z 8§12.1 Rozpauzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 02.marcal999 r. w sprawie warunké&ehnicznych, jakim powinny odpowiatla

drogi publiczne i ich usytuowanp@zyjcto dla klasy L - 40km/h [ w terenie zabudowanym]
Parametry klasy L:

Szerokdci pasow ruchu ustalono na podstawie §15.1 Rozdaenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 02.marcal999 r. w sprawie warunkéshnicznych, jakim powinny odpowiatarogi

publiczne i ich usytuowanie [ dla klasy drogi L]

- Przekréj uliczny - jezdnia szerokosci[ 3,00+3,00] 6,00m, chodniki szeroko$ci zmiennej Srednio 2,00 m

- Przekréj uliczny - jezdnia szerokosci[ 3,50] jedno-pasowa , jednokierunkowa, chodniki szerokosci zmiennej $rednio 2,00 m

2. Stan istniepcy

Na podstawie wizji lokalnej w terenie, pomiaréw demyjnych oraz danych pozyskanych od inwestora

stwierdzonaze ,w chwili obecnej odcinki ulicy oblfe opracowaniem posiadajastpujace parametry :
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Budowa ulicy Braci Koszutzkich w Miawie

Opis istniejcego

przebiegu drogi

Zakresem opracowania projektu ethj jest ulica , ktéra pogiek ma na granicy
pasa drogowego ulicy Ols#igkiej . W czsci srodkowej projektowana ulic
przeckta jest ulig Piechowskiego . Ulica Kazy sk na granicy pasa drogoweg

ulicy Kopernika

Rodzaj parametru

Opis

Rodzaj przekroju drogi

Na odcinku od km 0+000 do km 0+263,25 Przekrdjany

klasa techniczna

L

Kilometraz odcinka

0+000 do km 0+263,25

Szeroka¢ pasa

drogowego

Zmienna od 6,65do 12,70 m

Szeroka¢ jezdni

Brak jezdni twardej — nawierzchri&irowo- gruntowa

Chodniki Brak
kostka brukowa betonowa - stan nawierzchni B maygkwaniach z ulig
Kopernika ul. Olsztgska
Odwodnienie powierzchniowe , brak kanalizacji desxeej
Opis niwelety Niweleta drogi ptynna o spadkachipadych w granicach od 0,0048 do 0,01266

Przekroje poprzeczne na przexajcej dtugaci odcinka nie normatywne

Stan techniczny

nawierzchni

Stan nawierzchni - klasa D znieksztatcenia

Konstrukcja istnigjca

nawierzchni

-gruntowo-zwirowa

Opis terenu

zwarta zabudowa jednorodzinna

Zadrzewienie |
przyczyna wycinki

drzew]

Nie wystpuje

Nadz6r Projekt Drogi Ulice Krakéwka Kazimierz 09€8Buromin ul. Wschodnia 13
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Budowa ulicy Braci Koszutzkich w Miawie

Infrastruktura techniczna
w pasie drogowym

Kd- kolektor
deszczowy - brak

Ks — kolektor sanitarny | - istniepcy — do dobudowy

-elektryczna

napowietrzn&N o
- istniepca
-elektryczna podziemna
EP

-Telefoniczna podziemna- istniejaca
TP

- Telefoniczna| . . .
nadziemna N Istniejaca

-WodochgowaW - istniepca do rozbudowy

Odcinki z widocznécia | 100%
na wyprzedzanie >450m

[%6]

Nosnos¢ podiaza Gl

[warunki gruntowo-

wodne]

Odwodnienie Stan techniczny zty/niezadawalay:
4. Zakres robot budowlanych - projektowany

Projekt niniejszy obejmuje swym zakresem gaisfice rodzaje robot:

Projekt statej i czasowej organizacji ruchu

Wykonanie kanalizacji deszczowej — wg. oddzielnegmcowania

wymiana sieci wodoggowej wraz z przyiczami na odcinku od ul. Piechowskiego do ul. Olszityej— wg.
oddzielnego opracowania

wykonanie przykanalika sanitarnego do posesji nregulacja studni— wg. oddzielnego opracowania
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Budowa ulicy Braci Koszutzkich w Miawie

Montaz wysiegnikéw i lamp— wg. oddzielnego opracowania

Wykonanie robot drogowych :
ROBOTY ROZBIORKOWE | REGULACYJNE

Frezowanie nawierzchni z mas mineralno- bitumichnya skrzyowaniu z ul. Piechowskiego
Ciecie nawierzchni na wkzeniu w ul. Olsztiiska

Rozebranie chodnika na skeéowvaniu z ul. Kopernika

Rozebranie kragznika i przebudowa na skrzgwaniu z ul. Olsztiiska

Regulacja istnieicych studni

ROBOTY ZIEMNE

Usuniecie humusu gr. Warstwy 20 cm

Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawiéracchodnikow i zjazdow

PODBUDOWA | WARSTWA ODS ACZAJACA

Wykonanie warstwy odgzapcej z piasku gr. 15 cm
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanegoagigim uziarnieniu 0/31,5 gr. 20 cm

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

= warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 wg PN1BMO8-1 grubgéci 4 cm

= warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W G®g PN-EN 13108-1 grul§oi
4 cm

KRAW EZNIKI, CHODNIKI

- Kraweznik betonowy typu lekkiego 15x30 cm z betonu ki&s¥5
- Obrzeza betonowe 8x30 cm

- Podsypka cementowo-piaskowa o zawdaitaementu 1:4 grub. 5 cm pod krawmikami
projektowanymi

- tawa betonowa z oporem z betonu cement. klasy Betbkraveznikami projektowanymi

- Wykonanie chodnikéw z kostki betonowej na podbudowikruszywa naturalnego gr. 10
cm i podsypce cementowo -piaskowej. gr 3 cm

- Wykonanie zjazdéw z kostki betonowej gr. 8 cm nagypce cementowo-piaskowej gr. 3
cm i podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizaygancementem gr. 15 cm

OZNAKOWANIE

Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wgjghta statej organizacji ruchu — oddzielne

opracowanie

Projektuje si ponadto:

w razie konieczni przetoenie lub zabezpieczanie rurami ostonowymi istuiej, a nie
zidentyfikowanej sieci infrastruktury towarzysej (si€ telekomunikacyjna i wodoggowa), ktéra

koliduje z przebudowywanymi odcinkami jezdni or&gulacja wysok&iowa studni rewizyjnych

sieci infrastruktury technicznej w dostosowaniu iednych projektowanej nawierzchni drogi

ewentualnych aigéw pieszych, zawsze pod nadzoremseilgieli poszczegdlnych sieci,
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Budowa ulicy Braci Koszutzkich w Miawie

5. Wykaz projektowanych parametrow

Rodzaj parametru wyszczegolnienie

klasa techniczna Lokalna [L]
Kilometraz odcinka 0+000 do 0+263,25

Szerokd¢ jezdni 6,00 — przekrdj uliczny 3,50 — przekrdgmhy
Przekrdj uliczny 0+000 do 0+215,45 szer. 6,00 m - dwukierunkowa

0+215,45 do 0+263,25 szer. 3,50 jednokierunkowa

Opis niwelety Niweleta drogi ptynna o spadkach padiych w granicach od
0,0048 do 0,01266

Odcinki z widocznécia na wyprzedzanie 100%
>450m [%]

6 Projektowany przebieq drogi w planie

Projektowany przebieg drogi w km 0+000 do 0+263,25

Przebieg dr6g w planie pokazano naeabnych do opracowania planach sytuacyjno-wysdkevych
w skali 1:500. Przebieg ten geometrycznie zostalsamly za pomag odcinkow prostych, krzywych
przegciowych i tukéw kotowych w sposéb cyfrowy przy zasbwaniu parametrow geometrycznych drogi,

przyjetych wedtug stanu istniggego i zataen predkosci projektowej i miarodajnej.

6,1 Droga w_profilu podtuznym

W celu wykorzystania istniggej konstrukcji nawierzchni drogi gminnej generalmprowadzone zmiany w
profilu podtwznym w stosunku do profilu istnigjego wynikag ze sposobu wzmocnienia istrjegj nawierzchni

i przyjetej technologii remontu nawierzchni. Nie zmieniane parametréw geometrycznych profilu padiego

w istotny sposob. Nie pogarszajakze widoczndci ani ptynndci niwelety i umdliwiaja wtasciwe
odprowadzenie wod deszczowych z jezdRizedne projektowane nawierzchni zostadostosowane do
otaczajcego terenu a w szczegOheo istniegcych nawierzchni twardych ulic Kopernika, Piechoigski
Olsztynskiej oraz wjazdéw indywidualnych.. Nie zmieni téwniez w sposéb zasadniczy uksztattowania
zjazdow publicznych i zjazdéw do prywatnych posesjireguly zlokalizowanych w istniggym pasie

drogowym. Szczegotowe dane przedstawione w prpbldiuznym.
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Budowa ulicy Braci Koszutzkich w Miawie

6,2 Droga w przekroju poprzecznym

Z uwagi na istniejcy system odwodnienia powierzchniowego do przidych rowéw (odcinki
szlakowe), w projekcie generalnie zastosowano pézgézdni daszkowy 2%. Szczegotowe dane przedajaw

przekroje normalne i plan sytuacyjny

6,3 Odwodnienie

Spos6b odwodnienia przedstawiony jest w oddzielopnacowaniu.

6.4 Roboty ziemne

Gléwne roboty ziemne wra si¢ beda z wykonaniem koryta pod konstrukcgirogi, chodnikéw . 116¢
robét ziemnych zostala oldlena w projekcie wykonawczym na podstawie spdzonych przekrojow
poprzecznych i pokazana na rysunkach przekrojéwemanych. Doktadne dane podano waeahiku , Tabela

robot ziemnych”

6.5 Roboty wykaiczeniowe

Dla przebudowanej drogi zostanie wykonane nowekawanie poziome i pionowe co przedstawiono

na planie sytuacyjnym..

6.6 Urzadzenia bezpieczistwa ruchu

Na przebudowywanym odcinku drogi plagugie catkowita wymiare istniegcego oznakowania

pionowego i odtworzenia oznakowania poziomego.

Szczegdtowa lokalizacja wszystkich elementéw azanych z bezpiechstwem ruchu drogowego

zostanie pokazana w projekcie statej organizacjuu
6.7 Zielen
Projekt nie przewiduje wycinki drzew

6.8 Urzadzenia obce

6.8.1 Z uwagi na zmiany geometrii istniggj trasy oraz budow nowego systemu odwodnienia na
przebudowywanym odcinku drogi wypia kolizje z istniejca infrastruktup podziemn. Nie
wyklucza s¢ istnienia innych instalacji podziemnych nie wymtjacych na podktadzie mapowym. W
trakcie wykonywania wykopéw, korytowania oraz rolmwiazanych z budow lub przebudow
instalacji podziemnych oliych niniejszym projektem nalg dokon& przekopow prébnych, a prace

prowadz¢ z zachowaniem szczegoélnej ogtrosci.

6.8.2 W pasie ulicy wysipuje konieczn&t przebudowy sieci energetycznej co przedstawiomalezielnym

opracowaniu.

6.9 Projekt konstrukcji nawierzchni
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6.9.1 Podstawa opracowania

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefdaia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpmdté& drogi publiczne i ich
usytuowanie.

» Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i PétsztyaimyKTNPP) IBDIM 1997,

» Katalog Wzmocni# i Remontéw Nawierzchni Podatnych i PétsztywnycW(RNPP) IBDIM
2001,

*  Wytyczne do projektowania uzgodnione z Miastem Midwv zahczeniu]

6.9.2 Zestawienie odcinkéw frezowanych

Przewiduje sie dokonania frezowania nawierzchni skrzyzowania ulic Piechowskiego i Braci
Koszutskich w celu dostosowania projektowanej nawierzchni do istniejacej nawierzchni ulicy
Piechowskigo

6.9.3 Zestawienie odcinkéw nawierzchni do rozbidrki — predstawiono w Zataczniku

.Zestawienie asortymentéw ,,

6.9.4 Proponowana technologia

=  warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 wg PN1BMNO8-1 grubgci 4 cm

=  warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC16W GG PN-EN 13108-1grulsoi
4 cm

= podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizeganmechanicznie
wg PN- S-06102 - gr. 20 cm
. Warstwa odsczapce z piasku grubdei 15 cm
a. Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych do posesji przez  chodnik
* kostka betonowa kolorowa grsbio 8cm
* podsypka cementowo-piaskowa oadgci cementu 1:4qr. 3cm

. Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cgera w betoniarce o Rm =
2,5MPa pod nawierzcheina wjazdach piebnacja podbudowy piaskiem i wadyrubaé
warstwy po zagszczeniu 15 cm

c. Konstrukcja nawierzchni chodnikow

Dla budowy nawierzchni chodnikéw proponuje siozenie:

. kostka betonowa szara gr. 6 cm
. podsypka piaskowa 3cm
. podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegechanicznie

wg PN-S-06102 grgbpnl0 cm

10
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Budowa ulicy Braci Koszutzkich w Miawie

7. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania zamyka sie w granicach pasa drogowego:

DZIALEK O NUMERACH GEOD

Lp Poto zenie Numer dziafki

1 |Miawa (ul. Olsztyiska) 2834/2
2840;

2 |Mfawa (ul. Braci Koszutzkich) 2865/2

3 |Mfawa ( ul. Piechowskiego) 2855/1

4  |Miawa ( Kopernika) 3037/2
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Budowa ulicy Braci Koszutzkich w Miawie

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

wg. Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20

Strona tytutowa :

1) nazwe i adres obiektu budowlanego;

,Budowa ulicy Braci Koszutzkich w Mtawie dziatki pasa drogowego nr

Lp Poto zenie Numer dziatki

1 [Miawa (ul. Olsztyiska) 2834/2
2840;

2 |Miawa ( ul. Braci Koszutzkich) 2865/2

3 |Mfawa (ul. Piechowskiego) 2855/1

4  |Miawa ( Kopernika) 3037/2

2) imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;

Miasto Miawa.

mgr inz. Kazimierz Krakowka

zam. 09-300 Zuromin ul. Wschodnia 13

Czes¢ opisowa:

realizacji poszczegoinych obiektow;

Zgodnie z przedmiarem robot zataczonym do projektu budowlanego

2) wykaz istniejacych obiektow budowlanych;

3) imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajacego informacie.

1) zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢

Lp Poto zenie Numer dziatki

1 [Miawa ( ul. Olsztyiska) 2834/2
2840;

2  |Miawa ( ul. Braci Koszutzkich) 2865/2

3 |Mfawa (ul. Piechowskiego) 2855/1

4  |Miawa ( Kopernika) 3037/2
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Budowa ulicy Braci Koszutzkich w Miawie

3) wskazanie elementow zagospodarowaniakizub terenu, ktore magstwarzé
zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi;

W ramach przebudowy bedg wystepowaé nastepujaca roboty stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
mechaniczna i reczna rozbiérka nawierzchni

wykonywanie korytowania w bezposredniej bliskosci instalacji elektrycznych transport i wytadunek
materiatow sypkich na stosy

przenoszenie materiatdw na miejsce wbudowania
docinanie materiatow betonowych

mechaniczne zageszczanie i ubijanie warstw nawierzchni
wykonanie wykop6w mechanicznie koparkami

4) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

- Roboty w pasie drogowym pod petnym ruchem zaréwno pieszych jak i pojazdéw
mechanicznych,.

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do realizacii
rob6t szczegolnie niebezpiecznych;

- zgodnie z rozporzadzeniem Ministrow komunikacji oraz Administracji, Gospodarki i Terenowe;
Ochrony Srodowiska dnia 10 lutego 1977 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych.

- nalezy przeprowadzi¢ szczegdtowy instruktaz na miejscu budowy ze wskazaniem szczegéinych
zagrozen ze wskazaniem na mozliwos¢ pojawienia sie w pasie drogi pieszych a szczegolnie dzieci
uczeszczajacych do szkot

6) wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczego6inego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacqa szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- Opracowanie projektu organizacji robét i oznakowania pasa drogowego na czas trwania rob6t.

- Oznakowanie pasa drogowego w czasie prowadzenia rob6t zgodnie z zatwierdzonym ww.
projektem , oraz utrzymywanie oznakowania na biezaco.

- Roboty moga by¢ prowadzone pod $cistym nadzorem oséb posiadajacych wiasciwe uprawnienia i
aktualne szkolenia w zakresie bhp .

Dla w/w robot Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, biorgc pod uwage specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robot budowlanych i uwzgledniajace miedzy innymi nastepujace informacie :
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+ Zabezpieczenie terenu budowy

Teren budowy lub robét powinien byé w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie placu
budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi Wysoko$¢ ogrodzenia powinna
wynosi¢ co najmniej1,50 m. W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego i pojazdéw ciggowych. Dla pojazdow mechanicznych i roweréw nalezy w miare mozliwosci
wyznaczy¢ miejsca postoju (parkingi). Drogi dojazdowe powinny posiada¢ utwardzong nawierzchnig i
oznakowanie zgodne z przepisami 0 ruchu na drogach publicznych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy
powinny by¢ utrzymane we wfasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu
lub innych przedmiotéw. Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy powinna by¢ dostosowana do
uzywanych srodkow transportu i nasilenia ruchu. Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do zaopiniowania projekt organizacji ruchu w poszczegdlnych etapach realizacji, ktory bedzie
przedmiotem zatwierdzenia przez organ administracyjny zarzadzajacy ruchem. W zaleznosci od
realizowanego etapu robdt i wynikajacej stad koniecznoSci wprowadzenia nowej organizacji ruchu.
Wykonawca uzyska zatwierdzenie projektu organizacji ruchu dla tego etapu w trybie jak wyzej. Wszystkie ulice
i Ciagi ruchu pieszego oraz przystanki, przejScia dla pieszych itp. objete obszarem budowy, a eksploatowane
komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikajacymi z projektéw organizaciji ruchu na
czas budowy, bedg podlegaty utrzymaniu letniemu i zimowemu (likwidacja ubytkéw w nawierzchni, likwidacja
nierbwnosci, koszenie trawy, czyszczenie jezdni, odSniezanie, wywoz $niegu itp.).

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak : znaki pionowe, poziome, Swiatta ostrzegawcze,
sygnalizatory, o$wietlenie ciagdw komunikacyjnych itp. zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzier i w nocy tych znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki i inne urzadzenia zabezpieczajace bedq
akceptowane przez Inzyniera.

+ QOchrona $rodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowat w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie :

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osdb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu wibracii,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania

miat szczegblny wzglad na lokalizacje baz, warsztatbw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i
drog dojazdowych

miat szczegolny wzglad na zastosowanie Srodkow ostroznoSci i zabezpieczen przed
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzadzenia, technologie
i zabezpieczenia, ktére nie spowodujg znaczacego i trwatego przekroczenia norm ochrony akustycznej
srodowiska w odniesieniu do obiektow budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikajacych z Ustawy Prawo

ochrony $rodowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz Ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 r.

+ Qchrona przeciwpozarowa
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Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywat sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

+ Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg
mialy aprobaty techniczne, wydawane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien ofrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych organdw
administracji.

+ Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji i poniesie
koszt wymaganych nadzoréw uzytkownika. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.Wykonawca zobowigzany jest
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego typu robét, ktére majg by¢é wykonywane
w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie poinformuje Inzyniera, zainteresowane wiadze i wiasciciela przedmiotowego uzbrojenia oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczanych mu przez
Zamawiajgcego.Wykonawca bedzie realizowat roboty w sposdb minimalizujgcy niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy spowodowane jego dziataino$cia. Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszelkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawca a wiascicielami nieruchomo$ci i dotyczacych korzystania z wiasnoci i drég
wewngtrznych.

+ Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ") wynikajacy a Art. 21 a
Prawa Budowlanego w szczegdlnym zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
27.08.2002 Dz. U. Nr 151 i uzgodni go z Inzynierem [ inspektorem nadzoru]

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
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Aby budowa byta bezpieczna nalezy w szczegolnosci zwrdcic uwage aby :
- operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego posiadali specjalistyczne uprawnienia
- opracowac projekt organizacji rob6t
- teren budowy, w miare koniecznosci i mozliwo$ci zostat zabezpieczony ogrodzeniem
- zabronione jest urzgdzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi pradu elektrycznego

- skrzynki rozdzielcze pradu elekirycznego winny by¢ zabezpieczone przed dostepem o0sob
niepowotanych

- liny do przemieszczania cigzaréw oraz haki powinny posiada¢ odpowiednie atesty
- wykopy o wysoko$ci powyzej 1 m winny by¢ zabezpieczone
- pracownicy na budowie powinni by¢ wyposazeni w kaski ochronne

- na terenie budowy powinna by¢ przeno$na apteczka

¢ Przepisy zwigzane :

- Dz. U.Nr 109 péz. 704 z dnia 2.09.1997 r. Rozporzadzenie Ministréw w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz. U. Nr 62 poz. 287 z dnia 28.05.1996 r. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajéw pracy
wymagajacych szczegoinej sprawnosci psychofizyczne

Dz. U. Nr 13 péz. 93 z dnia 28.03.1972 r. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowo i rozbiérkowych

Dz. U. Nr 7 p6z. 30 z dnia 10.02.1977 r. Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych

Uwaga !

1. Roboty ziemne prowadzi¢ zwracajgc Szczegdlng uwage na mozliwoSc wystapienia nie
zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego terenu , badz posadowienia niezgodnie z projektem.

2. Przy wykryciu uzbrojenia nie zinwentaryzowanego kolidujacego z projektowanymi robotami -
nalezy uzyskac opinie uzytkownika.

3. Projekt organizacji oraz oznakowania robot wykonawca robot przygotuje we wtasnym zakresie i
przedstawi do akceptacji inwestorowi.

Prowadzenie robot moze byc prowadzone jedynie po oznakowaniu terenu robot zgodnie z
projektem czasowej organizacji

4. W czasie realizacji nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na doktadne odwzorowanie wysoko$ciowe
poszczegolnych elementdw projektu co zapewni wtasciwe odwodnienie pasa drogowego

5 Szczegolp uwage nalezy zwrdcic na znaki geodezyjne, ktére podlegaj Scistej
ochronie. Ewentualne zniszczenie powoduje zi koszty odtworzenia poniesig
Wykonawca.
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