Przedmiarz robét

na wykonanie budowy ulicy Braci Koszutzkich w Miawie

D-M-00.00.00

Roboty drogowe

45233120-6

Specyfikacja
Techniczna
SST

Podstawa
wyceny

Wyszczegolnienie

Jedn.

ilos¢

2

3

4

ROZDZIAL 01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV
45112600-1

D-01.01.01

KNR 2-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w
terenie rowninnym dla tras drogowych . Inwentaryzacja
powykonawcza.

km

0,26325

D-01.02.02

KNR 2-01

Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej grubosci warstwy
20 cm

m2

1364

ROZDZIAL 08 ROBOTY ROZBIORKOWE - Kod CPV 45111100-9

D-01.02.04

KNNR 6

Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm,
na podsypce piaskowej

m2

30

D-01.02.04

KNNR 6

Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm, na
podsypce piaskowej

17

D-01.02.04

KNNR 6

Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych
0 grubosci 8 cm na powierzchni skrzyzowania ul. Piechowskiego i
Braci koszutzkich

m2

1,95

KNR-SEK 6-
01

ROZDZIAL 01 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA
ZIMNO | CIECIE SZCZELIN W NAWIERZCHNIACH DROGOWYCH -
Kod CPV 45233142-6

D-05.03.11

KNR-SEK 6-
01

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno przy uzyciu frezarki z
odwozeniem $cinki (kory) na place sktadowe na odlegtosé do 20 km,
gtebokos¢ frezowania 4 cm

m2

215

ROZDZIAt 13 ROBOTY NAPRAWCZO-KONSERWACYJNE - Kod
CPV 45233142-6

KNNR 6

Regulacja pionowa studzienek dla urzadzeh podziemnych
betonem B-20, objetosé betonu w jednym miejscu do 0,1 m3 |
obmiar 8 szt. X 0,1]

m3

0,8

ROZDZIAL 02 ROBOTY ZIEMNE ZMECHANIZOWANE - Kod CPV
45111200-0

D-02.01.01

KNNR 1

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigebiernymi o
pojemnosci tyzki 0,40 m3, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 5 t na odlegto$¢ do 2
km, grunt o normalnej wilgotnosci kat. I-1l przy wykonaniu
koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni i chodnikow

m3

735,47

D-02.01.01

KNNR 1

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o
pojemno$ci tyzki 0,40 m3, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 5 t na odlegtos¢ do 2
km, grunt o normalnej wilgotnosci kat. I-11 przy wykonaniu
koryta pod warstwy konstrukcyjne zjazdéw

m3

179,00

VI

ROZDZIAt 01 PODBUDOWY - Kod CPV 45233300-2

10

D-04.01.01

KNNR 6

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy
uzyciu rowniarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach
kat. 1l-IV Obmiar: wg. zal. 1 ; 1564,68m?2

m2

1564,68

11

D-04.04.01

KNNR 6

Wykonanie podbudowy pod chodnik z kruszywa naturalnego
(pospotka,zwir,piasek) stabilizowanego mechanicznie grubosé

warstwy po zageszczeniu 10 cm

m2

923,61
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12 Warstwy odsaczajgce wykonywane i zageszczane 1564.68
KNNR 6 |mechanicznie, grubosé warstwy po zageszczeniu 15 cm m?2 '
13 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubos¢
D-04.04.02 | KNNR 6 [warstwy po zageszczeniu 20 cm o uziarnieniu jednorodnym 1564,68
0/31,5, . Obmiar zal. nr 1 m?2
14
Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego
KNNR 6 |cementem w betoniarce o Rm = 2,5MPa pod nawierzchnie na 173,13
wjazdach do poses;ji pielegnacja podbudowy piaskiem i
D-04.05.01 wodg,grubosé warstwy po zageszczeniu 15 cm m?2
Vil ROZDZIAL 03 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE - Kod CPV
45233100-0
15 D-04.03.01 | KNNR 6 Mechan|czne oczyszczenie nawierzchni drogowych 1564.68
nieulepszonych m?2
16 D-04-0301 | KNNR6 'Skroplenle podbudowy emulsjg asfaltowg kationowg 1591.38
Sredniorozpadowg m2
17 D-05.03.05 [ KSNR 6 [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC16W35/50,
0308/01/07 |grubos$¢ warstwy wigzacej po zageszczeniu 4 cm, transport
mieszanki samochodami samowytad. 5-10 t wg. PN-EN 13108:2006, 1420,38
Na powierzchni jezdni i przekopach pod sieci wod-kan.Obmiar
1376,38+44 m2
18 D-05.03.05 KSNR 6 |Wykonanie gérnej warstwy nawierzchni jezdni z mas mineralno-
0309/02/07 |bitumicznych warstwa $cieralna AC11S50/70 grubosci warstwy 4 1591,38
cm PN-EN 13108:2006 , m2
VI ROZDZIAL 04 KRAW EZNIKI, OBRAMOWANIA | OBRZE ZA - Kod
CPV 45233100-0
19 |[D.08.01.01. [KNR 2-31 [tawy betonowe zwykie pod krawezniki z betonu klasy B-15 m3 30.93
Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z
20 D-08.01.01 |KNNR 6 Wykoﬁaniem podsypk\iNZemJe%toonYgiaskowej grubosci 5 cm m 422,9
21 D-08.01.01 |KNNR 6 Krawezni_ki betonowe Mopione o] wymiarach _15x30 c’m_ z m 115
wykonaniem podsypki cementowo-piaskowej grubosci 5 cm
22 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm z
D-08.01.01 KNNR 6 Wykoﬁaniem podsypki cer?wentowg\-/giaskowej gr.5cm m 80,5
23
D-08.03.01 |KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m 31
piaskowej, spoiny wypetniane zaprawg cementowa gr. 3 cm
IX ROZDZIAt 05 CHODNIKI - Kod CPV 45233253-7
24 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm szarej, z
D-08.02.00 |KNNR 6 wykonaniem podsypki cementowo-piaskowej grubosci 3 cm, spoiny [ m2 923,61
wypetniane piaskiem
25 zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm szarej, z
D-08.02.00 |KNNR 6 wykonaniem podsypki cementowo-piaskowej grubosci 3 cm, spoiny [ m2 173,13
wypetniane piaskiem
X ROZDZIAL 07 OZNAKOWANIE | URZ ADZENIA
ZABEZPIECZAJ ACE - Kod CPV 45233280-5
26 D-07.02.01 Sh:lpkl 0!0 znakow drogowych z rur stalowych diugosci 3,60 mi| szt 18
KNNR 6 |0 $rednicy 70 mm
27 D-07.02.01 [KNNR 6 [Znaki drogowe, okragte fi 80 cm (foliowane) szt 4
28 D-07.02.01 [KNNR 6 [Znaki drogowe, trjkatne o boku 90 cm (foliowane) szt 4
29 D-07.02.01 Znaki drogowe, drogowskazy jednoramienne o powierzchni szt 14
T KNNR 6 |ponad 0,3 m2 (foliowane) znaki typu D
Xl ROZDZIAL 07 OZNAKOWANIE | URZ ADZENIA
ZABEZPIECZAJ ACE cd. - Kod CPV 45233221-4
30 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa,linie na| m2
D-07.01.01 skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych,malowane 75,6
KNNR 6 [mechanicznie Linie P 10
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