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S-00.00.00
CZESC OGOLNA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zewnetrznych instalacji: sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami zwigzanej z realizacjq inwestycji:
.Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w pasie drogowym w ul. Marii Dgbrowskiej

w Miawie .

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna wchodzi w sklad dokumentacji przetargowej i stanowi jeden

z dokumentéw kontraktowych przy zleceniu i realizacji rob6t zwigzanych.

1.3 Zakres rob6t obj etych Specyfikacj q Techniczn a.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne dotyczace realizacji
rob6t zewnetrznych kanalizacji deszczowej i sg zgodne z zapisami ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo
zamowien publicznych oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.4 Okre slenia podstawowe (tj. definicje poj e€ uzywanych w Specyfikacji Technicznej)

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy

do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych robo6t, przekazywania polecen i zalecen, oraz korespondencji technicznej pomiedzy
Zamawiajacym, Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

reprezentacji w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy — wyceniony na podstawie przedmiaru robét kompletny kosztorys.

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaréw wykonanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Zamawiajacego
(dla rob6t dodatkowych i zamiennych).

Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robét zgodne z dokumentacjg

projektowo-kosztorysowa, zaakceptowane przez Zamawiajacego.
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Polecenie Zamawiajgcego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela

Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw dokumentaciji
projektowej.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.

1.5 Ogodlne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.

1.5.1 Przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze petnej dokumentacji kontraktowej.

1.5.2 Dokumentacja projektowa.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego co najmniej dwa komplety dokumentacji budowlanej
— czesc¢: projekty wykonawcze. Dokumentacja ta zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty
zgodne z rozporzadzeniem podanym w pkt. 1.3. Dokumentacje powykonawczg Wykonawca sporzadzi

na wlasny koszt, chyba ze umowa bedzie stanowic¢ inaczej.

1.5.3 Zgodno $¢ robdt z dokumentacj a projektow g i specyfikacj g techniczn a.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowi¢ beda cze$¢ umowy, a wymagania wyszczeg6lnione
choc¢by w jednym z nich bedg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby byly w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materialy musza byé zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materiatow i elementéw, obiektéw i budowli powinny by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie
powinny przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, to nalezy przyja¢ tolerancje
akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg
w pelni zgodne z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg techniczng i wplynelo to na
niezadowalajgcq jakos¢ budowli lub obiektu, to takie materialy i roboty nie zostang zaakceptowane
przez Zamawiajgcego. W takiej sytuacji elementy robdt powinny by¢ niezwlocznie rozebrane

i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.
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1.5.4 Zabezpieczenie materiatléw i sprz  etu.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyé uzywany przy realizacji zadania sprzet i materiaty
zgodnie z wytycznymi ujetymi w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projekcie organizacji
zaplecza i rob6t. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy ponosi wykonawca na podstawie

odrebnej umowy o ochronie mienia z Generalnym Wykonawca.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca robot instalacyjnych ma obowiazek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie
srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami, chemikaliami
oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami ochrony

srodowiska obcigzaja Wykonawce rob6t. Wody powierzchniowe i gruntowe nie moga byc

zanieczyszczone w czasie rob6t. Baza sprzetu i transportu moze zosta¢ zlokalizowana na terenie

zaplecza budowy pod warunkiem pozytywnej opinii projektu organizacji zaplecza przez lokalne stuzby

ochrony srodowiska. Wykonawca nie powinien stosowac¢ innej technologii rob6t niz okreslona przez

Zamawiajacego pod rygorem ich wstrzymania.

1.5.6 Ochrona przeciwpo zarowa.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét

albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t
muszg mieé aprobate techniczna wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajgcq
brak szkodliwego oddziatywania materialu na s$rodowisko. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw
szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkéw szczegotowych kontraktu, a ich uzycie spowodowato

jakiekolwiek zagrozenie dla $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8 Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na i nad powierzchnig ziemi i za urzadzenia

podziemne, oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu
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przez Zamawiajgcego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest przewidzie¢ rezerwe czasowg w harmonogramie robét na wszelkiego rodzaju roboty
w zakresie przefozenia instalacji podziemnych i powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz wiasciciela
uzbrojenia o zamiarze rozpoczecia rob6ot. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urzadzen podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

1.5.9 Ograniczenia obci gzen osi pojazdow.
Wykonawca dostosuje sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich

robot i materiatow uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdéw i tadunkow.

1.5.10 Bezpiecze nstwo i higiena pracy.

Powotany przez Generalnego Wykonawce kierownik budowy, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra infrastruktury z dn. 27.08.2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa iochrony zdrowia oraz szczegbtowego zakresu rodzajéw robét budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, opracuje, przez rozpoczeciem budowy, ,plan bioz”.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg oddzielnej zaptacie i sg

uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez
Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekty i budowle Ilub ich elementy byly
w zadawalajagcym stanie przez caly czas do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien wznowi¢ roboty

utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12 Stosowanie si e do prawa i innych przepisow.
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Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych
i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypeltnienie wszelkich wymagarn odnosnie ich wykorzystywania,

a o swoich dziataniach w sposoéb ciagty bedzie informowat Zamawiajacego.

1.5.13 Réwnowa zno$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja
materialy, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile
w kontrakcie nie postanowiono inaczej. Mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
i przepisy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem

wczesdniejszej ich akceptacji przez Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy dni przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrédia ich
wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do obrotu.
W razie zadania Zamawiajacego Wykonawca przestawi wyniki badan laboratoryjnych, prébki
materiatbw do ich zatwierdzania przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do
dokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg

wymagania specyfikacji technicznej i dokumentaciji projektowej w czasie postepu robot.

2.2. Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang wywiezione przez Wykonawce z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli na
uzycie tych materiatdéw do innych robo6t, niz do tych dla ktérych zostaty zakupione, to koszt materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie
dopuszczone, nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,

liczac sie z ich nie przyjeciem i brakiem zaptaty.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i wilasciwosé do robdt i byly

dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego skladowania materiatdbw beda




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét. Kolektor kanalizacji sanitarnej z
8 przykanalikami
Ul. Marii Dgbrowskiej w Mtawie

strona
8/18

zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza

terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamierzeniu
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie diuzszym, jedli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze

by¢ pézniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét musi by¢ zgodny
z ofertg  Wykonawcy, musi odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartych
w projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. W przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet musi byé uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawiajagcego w terminie
przewidzianym umowag. Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony s$rodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe uzycie sprzetu jest mozliwe gdy
przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji
Zamawiajacego. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia oraz narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wpltyng niekorzystnie na jakosé wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Dobér
srodkow transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiajgcego. Liczba $Srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego. Wykonawca
bedzie na biezaco i na whlasny koszt usuwaé wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnosé¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami
Zamawiajagcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego.

5.2 Wspoltpraca Zamawiaj acego i Wykonawcy.

Zamawiajagcy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig
rob6t, oceng jakosci materiatéw i postepem robot, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych
z interpretacjag dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji
wypetniania warunkéw kontraktu przez Wykonawce. Jest on upowazniony rowniez do kontroli
wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatdw dostarczonych na budowe Ilub na nigj
produkowanych, wiaczajac przygotowanie i produkcje materiatbw. Zamawiajgcy powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktére nie spelniajg
wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego powinny
byé wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez

Wykonawce pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Program zapewniania jako $ci robot
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty

Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonywanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Zamawiajgcego.
Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

e organizacje wykonywania robét,

e termin i sposob prowadzenia robét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét — zasady BHP,
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« wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$c¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robdt,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium),

e sposo6b oraz forme gromadzenia wynikdbw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Zamawiajgcemu,

 wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robat.

Celem kontroli rob6t jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zalozong jakos¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jako$¢ materiatow.
Zapewni on odpowiedni system kontroli wigczajac personel, sprzet. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Zamawiajgcy moze zazada¢é od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca musi przeprowadzic¢
pomiary i badania materiatbw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji robét.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach i wytycznych.
W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje lub
Swiadectwo wzorcowania, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedure badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan

materiatdéw ponosi Wykonawca.

6.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary musza by¢é prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury (np. warunki producentéw urzadzen) zaakceptowane
przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.4 Raporty z bada n.

Wykonawca musi przekazywa¢ Zamawiajagcemu kopie raportu z wynikami badan jak
najszybciej, nie p6zniej jednak niz terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan bedg przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach wedlug dostarczonego przez niego

wzoru lub innych wzoréw przez niego zaaprobowanych.
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6.5 Certyfikaty i deklaracje.
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére spetniajg wymagania Ustawy
z dnia 16.04.2004 r. w wyrobach budowlanych, a w szczegdlnosci te, ktére posiadajg w zakresie

wymagan podstawowych:

« certyfikat CE lub na znak bezpieczenstwa (dla wyrobow krajowych) wskazujacy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie stosownych norm
zharmonizowanych lub europejskich aprobat technicznych badz krajowg specyfikacjg
techniczng uznang przez Komisje Europejskg za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej dla wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, umieszczonych w okreslonym przez
Komisje Europejska wykazie.

W przypadku stosowania wyrobéw budowlanych, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu
albo wyrobu budowlanego, ktérych wiasnosci uzytkowe, odnoszace sie do wymagan podstawowych,
réznig sie istotnie od wiasciwosci okreslonych w Polskiej Normie wyrobu, objetego mandatem
udzielonym przez KE na opracowanie norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich
aprobat technicznych lub wyrobu objetego wykazem ministra wlasciwego do spraw budownictwa,

Wykonawca powinien przedstawi¢ ich wazne (aktualne) Aprobaty Techniczne.

6.6 Dokumenty Budowy.

Rejestr obmiaréw - stanowi dokument na rozliczenie faktycznego postepu kazdego elementu robét.

Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym
i wpisuje do rejestru obmiaréw (dotyczy rob6t dodatkowych i zamiennych).

Pozostate dokumenty budowy: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania placu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty
odbioru rob6t, protokolty z narad i ustalen, korespondencja na budowie. Dokumenty powinny byé
przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek
dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposéb przewidziany prawem.

Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robaét.
Obmiar robét okresla faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczna. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw. Obmiar

gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i w czasie okreslonym w umowie.

7.2 Urzadzenia i sprz et pomiarowy.
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Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru rob6t musi zyskac

akceptacje Zamawiajacego. Jezeli sprzet wymaga badan atestujgcych to Wykonawca bedzie

posiada¢ wazne swiadectwa legalizacyjne lub swiadectwa wzorcowania.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalerh zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujacym

etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

c) odbidr ostateczny,

d) odbidr pogwarancyijny.

8.2 Odbiér robot zanikaj acych.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie

umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatno$ci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce za peilny zakres

dokumentacji. Platnosci bedg dokonywane za wykonanie poszczeg6linych etapdéw robd6t zgodnie

z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
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S-01.00.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggdéw i rurociggdéw do odprowadzania sciekow

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét:
kanalizacji sanitarnej z przykanalikami zwigzanych z realizacjg budowy: ,Budowa kolektora kanalizacji

sanitarnej z przykanalikami w pasie drogowym w ul. Marii Dgbrowskiej”.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej
Niniejsza Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamdéwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t opisanych

w punkcie 1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji rob6t:

- odprowadzenia $ciekéw z budynkéw jednorodzinnych znajdujacych sie przy ul. Marii

Dabrowskiej,

1.4. Odpowiedzialno §¢ Wykonawcy robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami Zamawiajgcego oraz warunkami technicznymi.

Pozostate og6lne warunki dotyczace robo6t podano w czesci ogdlnej specyfikacii.
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2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania.

Warunki podano w czesci ogolnej specyfikacji technicznej.

2.2 INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE

2.2.1. Rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelka klasy S o ér. zewn. 200 mm

2.2.2 Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o ér. zewn. 160 mm,

2.2.3 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sredn. 1200 mm, wiaz kanatowy typu ciezkiego fi 600

mm, pokrywy nastudzienne zelbetowe fi 1440x600,

2.2.4 Studnie rewizyjne z PCV 425, z pokrywa zeliwng typu ciezkiego

3. SPRZET

Do wykonania rob6t sieciowych i przytaczeniowych Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscig

korzystania ze specjalistycznych narzedzi i sprzetu do prowadzenia robét ziemnych i montazowych,

wtym m.in.: niwelatorem, koparka podsiebierng / koparko-spycharkg / spycharka gasienicowa,

samochodem dostawczym skrzyniowym / samowytadowczym, zurawiem samochodowym / dzwigiem,

miotem pneumatycznym, umocnieniami systemowymi wykopoéw, zageszczarkg wibracyjna.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu zostaly przedstawione w czesci ogoélnej specyfikacii

technicznej.

Z Zamawiajgcym.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robdét.

Ogoblne zasady wykonywania rob6t podano w czesci ogolnej specyfikacji technicznej.

transportu  technologicznego nalezy przeprowadzi¢é w uzgodnieniu
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5.2. Kanalizacja sanitarna
Roboty ziemne
Pod kanat projektuje sie wykop liniowy wasko-przestrzenny umocniony, a pod studzienki rewizyjne
wykop obiektowy . W miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia roboty ziemne wykonywaé recznie .
Odkryte przewody podziemne podwiesi¢ lub podeprzeé i zabezpieczyé zgodnie z zaleceniami
wiascicieli przewodow.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736. Na budowe przewodéw
kanalizacyjnych z rur PVC nalezy wykonaé wykopy waskoprzetrzenne o $cianach pionowych
z szalowaniem za pomocg wyprasek stalowych. W miejscach projektowanych studzienek wykonac
wykopy obiektowe. W trakcie wykonywania rob6t ziemnych szczegélng uwage nalezy zwrdci¢ na
zabezpieczenie istniejacej zieleni. Przy posadowieniu rurociggdéw nalezy zwrdci¢ uwage na whasciwe
wyprofilowanie dna wykopu; winno by¢ recznie wyréwnane.
W miejscu zigczen kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe o gtebokosci 10 cm. Zasypanie
kanatu wykonuje sie w nastepujacych etapach:

- wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach

- po probie szczelnosci ztacz rur kanalizacyjnych uzupetni¢ warstwe ochronng

w miejscu podigczen.

Przed przystgpieniem do zasadniczych wykopéw nalezy zapozna¢ sie z mapami i profilami
podtuznym, jest to wazne ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia kolizji w miejscach skrzyzowan
z projektowanym uzbrojeniem podziemnym. Ewentualne rozbieznosci rzednych kolizji faktycznych
z podanymi na profilach nalezy uwzgledni¢ przy korekcie zagtebienia rur. Po wykonaniu rob6t teren
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego lub rozpocza¢ prace zwigzane z nowym uksztattowaniem terenu.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736. Wykopy waskoprzestrzenne
o $cianach pionowych umocnionych wypraskami stalowymi zakladanymi poziomo. Wykopy na calej
dlugosci przewoddw nalezy wykonywaé w 70% mechanicznie i w 30 % sposobem recznym.

Rurociggi nalezy uktada¢ na gtebokosci zgodnej z zalaczonymi profilami podiuznymi na
podsypce gr. 20 cm, z wyprofilowaniem — kat podparcia 90°. Materiat podsypki: piasek lub zwir o max.
granulacji 20 mm lub kruszywo famane o max. granulacji 16 mm. Stopien zageszczenia Js 0,98, wg
Proctora. Aby zapobiec unoszeniu sie rurociggu w trakcie obsypywania i zageszczenia nalezy go
zakotwi¢ lub przycisng¢é od gory. Po utozeniu przewodu nalezy wykona¢ obsypke rowniez
z drobnoziarnistego zwiru lub piasku o grubo$ci min 20 cm ponad wierzch rury. Mechaniczne
zageszczenie gruntu ponad wierzchem rurociggdw moze by¢ wykonywane po utozeniu warstwy co
najmniej 0,3 m. Zageszczenie obsypki Js 0,95, wg Proctora warstwami 15-20cm (w warunkach
letnich). Ze szczegdblng starannoscig nalezy wykona¢ zageszczenie obsypki do wysokosci %2 $rednicy
rurociggu.

Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiajgcego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzahh mniej kosztownych, ale

co najmniej rownorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna
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towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana

technologia budowy — niezbedna do oceny przez Biuro Projektéw i Zamawiajacego.

Catosc¢ robét wykonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (...)”

zamieszczonymi w wykazie w pkt. 2.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci robot.

6.2 Zasady kontroli jakosci robo6t.

6.3 Badania i pomiary.

6.4 Raporty z badan.

6.5 Badania prowadzone przez Zamawiajgcego.
6.6 Certyfikaty i deklaracje.
6.7 Dokumenty budowy.

Zgodnie ze specyfikacja 0golng i specyfikg robot.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robét i urzadzenia i sprzet pomiarowy zgodnie ze specyfikacjg ogoélng i specyfikacjg

robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robdt podano w czesci ogdlnej specyfikacji technicznej.

8.1. Odbiodr instalacji sanitarnych

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy przeprowadzi¢ odbidr

techniczny koncowy. Podczas odbioréw czesciowych nalezy przeprowadzi¢ badania:

a) zgodnosci z dokumentacja techniczna,

b) materiatow,

) utozenia przewodu, w szczegdlnosci:

- gtebokosci utozenia przewodu,
- odlegtosci od budowli sgsiadujacej,

- zabezpieczenia budowli sgsiadujacej,

d) przewodu, zwtaszcza:

- utozenia przewodu na podiozu,
- odchylenia osi przewodu,
- odchylenia spadku,

- zmiany kierunku przewodu,
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- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
- zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem,
- zabezpieczenia przed korozjg i pradami btadzacymi,

- zasypki przewodu,

e) obiektow na przewodzie:

- wykonania obiektéw budowlanych,

- wykonania przewodu w obiektach,

f) zabezpieczenia studzienek,

g) badanie szczelnosci przewodu.

Odbior techniczny koncowy polega na :

- sprawdzeniu protokotéw z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych

usuniecia usterek,

- sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany

i uzupetnienia,

- sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wbudowania armatury

i studzienek,

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za peilny zakres

dokumentacji. Platnosci bedg dokonywane za wykonanie poszczegdlnych etapdéw robdt zgodnie

z harmonogramem rzeczowo-finansowym.




18

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét. Kolektor kanalizacji sanitarnej z
przykanalikami
Ul. Marii Dgbrowskiej w Mtawie

strona
18/18

10.RZEPISY ZWIAZANE

NORMY:

PN-EN 805
PN-91/B-10728
PN-B-10720:1998

PN-B-10725:1997
PN-B-10702:1999
PN-92/B-10735
PN-92/B-10729
PN-92/B-01707

PN-B-10736:1999

PN-B-06050:1999

Zaopatrzenie w wode. Wymagania dla sieci wodociggowych i ich sktadowych.

Studzienki wodociggowe.

Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach

wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Przykanalik odprowadzajacy Scieki ogolnosptawne

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

WARUNKI TECHNICZNE:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 3. — Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci

wodociggowych. Wyd. I., wrzesieh 2001 r.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il ,, Instalacje

Sanitarne i Przemystowe”

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych cz.2

Katalog Techniczny — Systemy Kanalizacji Zewnetrznej - RURY DRENAZOWE - :Wavin”

Poradniki techniczne, DTR producentow rur, armatury i urzgdzen.




