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Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w ul. Marii Dgbrowskiej_slepy

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla PK

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej z przykanal ikami do granicuy posesji w Miawie przy ul . Marii Dabrowskiej
1|Kanalizacja sanitarna - kolektor
1.1|Roboty ziemne
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1/0113-03 ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
A obmiar = 0.117km
-R--
1* robocizna r-g 13.1040 0.000 0.00
112r-g/km
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0122 0.000 0.00
0.104m3/km
- S --
3* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.8775 0.000 0.00
7.5m-g/km
Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
2|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na | m3
d.1/03 odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
A 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
obmiar = 438.75-23.4 = 415.350m3
-R -
1* robocizna r-g 119.2055 0.000 0.00
0.287r-g/m3
- S --
2* koparka 0.25 m3 m-g 20.8921 0.000 0.00
0.0503m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
3|KNNR 1 0305- |Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 | m3
d.1jo1 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie
1 kat. I-11- wykopy przy kolizjach i dnie kanatu
obmiar = 23.4m3
-R--
1* robocizna r-g 30.4200 0.000 0.00
1.3r-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
4/KNNR 1 0317- |Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzu- | m3
d.1/01 tem na odl.do 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. I-
A 1]
obmiar = 23.4m3
-R -
1* robocizna r-g 22.2300 0.000 0.00
0.95r-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
5/KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow li- | m2
d.1/0314-02 niowych o gtebokosci do 3.0 m palami szalun-
1 kowymi (wypraskami) w gruntach suchych
kat.ll-1V wraz z rozbiérka (szer.do 1m)
obmiar = 585m2
~-R--
1* robocizna r-g 380.2500 0.000 0.00
0.65r-g/m2
- M --
2% pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0.1580 0.000 0.00
0.00027t/m2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm kLIl | m3 0.6318 0.000 0.00
0.00108m3/m?2
4* drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 0.5441 0.000 0.00
0.00093m3/m?2
5* klamry ciesielskie kg 70.2000 0.000 0.00
0.12kg/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

== ol

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-18
0511-03

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw syp-
kich grub. 20 cm
obmiar = 105.3m3

-R -
robocizna
1.86r-g/m3

- M --
pospotka - kruszywo nienormowane
1.22m3/m3

materiaty pomocnicze

2.5%

- S --
zageszczarka wibracyjna 50m3/h
0.68m-g/m3

%

m-g

195.8580

128.4660

2.5000

71.6040

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

1*

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopéw spycharkami z prze-
mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
kat. I-111

obmiar = 333.45m3

- S --
spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)
0.0135m-g/m3

m3

m-g

4.5016

0.000

0.00

Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

l*

2*

KNR-W 2-01
0228-01

Zageszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty
sypkie kat. I-111
obmiar = 438.75m3

~-R--
robocizna
0.134r-g/m3

-S -
ubijak spalinowy 200 kg
0.0704m-g/m3

m3

m-g

58.7925

30.8880

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

[ )

1*

2%

KNR 4-01
0108-02

Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na
odlegtosé¢ do 1 km grunt.kat. Il
obmiar = 105.3m3

-R -
robocizna
1.63r-g/m3

- S --
samochdéd skrzyniowy do 5 t
0.85m-g/m3

m3

r-g

m-g

171.6390

89.5050

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

10
d.1

1*

KNR 4-01
0108-08

Wywéz ziemi samochodami samowytadowczy-
mi - za kazdy nast. 1 km

Krotnos¢ = 10

obmiar = 105.3m3

- S --
samochéd samowytadowczy 5 t
0.03*10=0.3m-g/m3

m3

31.5900

0.000

0.00

Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

11
d.1

1*

KNR AT-03
0104-01

Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej
0 gr. 4 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na
odl. do 1 km

obmiar = 30m2

-R -
robocizna
0.04r-g/m2

~-S-
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m2

r-g

1.2000

0.000

0.00
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S

p. jedn.

2% koparka jednonaczyniowa kotowa podsigbierna | m-g 0.6000 0.000 0.00
0,9-1,2 m3
0.02m-g/m?2

3* miot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu | m-g 0.4500 0.000 0.00
gasienicowym 110 kW (150 KM)
0.015m-g/m2

4* samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 1.2000 0.000 0.00
0.04m-g/m2

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
12|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1/0108-11 dami samowytadowczymi na odl.do 1 km
A obmiar = 12m3
-R -
1* robocizna r-g 10.3200 0.000 0.00
0.86r-g/m3
- S --
2* samocho6d samowytadowczy 5 t' m-g 6.0000 0.000 0.00
0.5m-g/m3

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
13/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1/0108-12 dami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
1 Krotnos¢ = 6
obmiar = 12m3
-R -
1* robocizna r-g 61.9200 0.000 0.00
0.86*6=5.16r-g/m3
- S -
2* samocho6d samowytadowczy 5 t' m-g 36.0000 0.000 0.00

0.5*6=3m-g/m3

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

14|KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2

d.1/0302-01 nych - warstwa $cieralna o gr. 4 cm; wydajnosc
1 rozktadarki 200 t/dzien - ciecie asfaltu, ciecie

podbudowy istniejacej, wykonanie podbudowy i

odnowieniem nawierzchni asfaltowej

obmiar = 30m?2

-R -
1* robocizna r-g 1.5000 0.000 0.00
0.025*2=0.05r-g/m2

- M --
2* mieszanka mineralno-bitumiczna' t 3.0600 0.000 0.00
0.102t/m2
3* kruszywo gr. 0,12 - 0,63 m3 15.0000 0.000 0.00
0.5m3/m2

-S -
4* rozktadarka mas bitumicznych 7 m' m-g 0.1500 0.000 0.00
0.005m-g/m?2
5* walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t' m-g 0.1500 0.000 0.00
0.005m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t' m-g 0.1500 0.000 0.00
0.005m-g/m?2
* zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/ |m-g 0.1500 0.000 0.00
h
0.005m-g/m?2
8* pita do ciecia safaltu m-g 6.0000 0.000 0.00
0.2m-g/m2

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla PK
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Stownie: zero i 00/100 zt
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Roboty ziemne

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM

OGOLEM




Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w ul. Marii Dgbrowskiej_slepy

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
1.2|Roboty monta zowe
15/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o ér. m
d.1/0408-03 zewn. 200 mm
2 obmiar = 117m
-R--
1* robocizna r-g 58.5000 0.000 0.00
0.5r-g/m
- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 119.3400 0.000 0.00
uszczelkg klasy S o $ér. zewn. 200 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
-8 -
4* samochdd skrzyniowy m-g 1.2168 0.000 0.00
0.0104m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
16|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o stud
d.1/0613-03 $r.1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. do .
.2 3m
obmiar = 1stud.
- R -
1* robocizna r-g 34.4278 0.000 0.00
36.05*0.955=34.42775r-g/stud.
- M --
2% krag betonowy 1200 mm wys. 500 mm szt 5.2500 0.000 0.00
5.25szt/stud.
3* cegta ceramiczna petna budowlana kl.150 szt 287.0000 0.000 0.00
287szt/stud.
4* masa betonowa zwykta B-75 z kruszywa natu- | m3 0.3010 0.000 0.00
ralnego
0.301m3/stud.
5* masa betonowa zwykta B-100 z kruszywa natu- | m3 0.6440 0.000 0.00
ralnego
0.644m3/stud.
6* zaprawa cementowa M 80 m3 0.4100 0.000 0.00
0.41m3/stud.
7* roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ‘Abi- | kg 9.8200 0.000 0.00
z0l R
9.82kg/stud.
8* roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji Abi- | kg 22.2100 0.000 0.00
zol 'P’
22.21kg/stud.
9* stopnie wtazowe zeliwne szt 8.0000 0.000 0.00
8szt/stud.
10 wihaz zeliwny ciezki szt 1.0000 0.000 0.00
* 1szt/stud.
11 pokrywy zelbetowe nadstudzienne szt 1.0000 0.000 0.00
* 1szt/stud.
12 pierscienie odcigzajace zelbetowe szt 1.0000 0.000 0.00
* 1szt/stud.
13 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
* 2.5%
-8 -
14 zuraw samochodowy 4 t m-g 2.8000 0.000 0.00
* 2.8m-g/stud.
15 samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 3.0200 0.000 0.00
* 3.02m-g/stud.
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
17/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o stud
d.1/0613-03 $r.1200 mm - wykucie otworu w istniejagcej stud-| .
-2|analogia ni
obmiar = 1stud.
- R -
1* robocizna r-g 34.4278 0.000 0.00

36.05*0.955=34.42775r-g/stud.

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla PK




Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w ul. Marii Dgbrowskiej_slepy

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
- M --
Al przejscie szczelne DN 200 mm szt 1.0000 0.000 0.00
1szt/stud.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
18/KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" | szt
d.1/0517-02 0 $r 425 mm - zamkniecie rurg teleskop.
2 obmiar = 5szt
-R -
1* robocizna r-g 12.1000 0.000 0.00
2.42r-g/szt
- M --
2* kineta studzienki z PE szt 5.0000 0.000 0.00
1szt/szt
3* uszczelka szt 10.0000 0.000 0.00
2szt/szt
4* trzon studzienki rura karbowana m 5.2500 0.000 0.00
1.05m/szt
5* rura teleskopowa szt 5.0000 0.000 0.00
1szt/szt
6* pokrywa zeliwna szt 5.0000 0.000 0.00
1szt/szt
* pospotka - kruszywo nienormowane' m3 1.0000 0.000 0.00
0.2m3/szt
8* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
-S -
9* samochod skrzyniowy 5 t m-g 0.3500 0.000 0.00
0.07m-g/szt
Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Roboty montazowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Kanalizacja sanitarna - kolektor
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-7-
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla PK

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
2|Kanalizacja sanitarna - przykanaliki
2.1|Roboty ziemne
19/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.2/0113-03 ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym
1 obmiar = 0.099km
- R -
1* robocizna r-g 11.0880 0.000 0.00
112r-g/km
- M --
Al stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0103 0.000 0.00
0.104m3/km
-8 -
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.7425 0.000 0.00
7.5m-g/km
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
20|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na | m3
d.2|03 odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
A 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
obmiar = 270-27 = 243.000m3
- R -
1* robocizna r-g 69.7410 0.000 0.00
0.287r-g/m3
-8 -
2% koparka 0.25 m3 m-g 12.2229 0.000 0.00
0.0503m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
21/KNNR 1 0305- |Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 | m3
d.2|01 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie
1 kat. I-1I- wykopy przy kolizjach i dnie kanatu
obmiar = 27m3
~-R--
1* robocizna r-g 35.1000 0.000 0.00
1.3r-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
22|KNNR 1 0317- |Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzu- | m3
d.2|01 tem na odl.do 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. |-
A 1]
obmiar = 27m3
- R -
1* robocizna r-g 25.6500 0.000 0.00
0.95r-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
23/KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw li- | m2
d.2|0314-02 niowych o gtebokosci do 3.0 m palami szalun-
1 kowymi (wypraskami) w gruntach suchych
kat.ll-IV wraz z rozbioérka (szer.do 1m)
obmiar = 360m?2
-R -
1* robocizna r-g 234.0000 0.000 0.00
0.65r-g/m2
- M --
2* pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0.0972 0.000 0.00
0.00027t/m2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm KL.1ll | m3 0.3888 0.000 0.00
0.00108ms3/mz2
4* drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 0.3348 0.000 0.00
0.00093m3/mz2
5* klamry ciesielskie kg 43.2000 0.000 0.00
0.12kg/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
-8-
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.

24/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow syp- | m3
d.2/0511-03 kich grub. 20 cm - zasyp gruntem rodzimym
1 obmiar = 81m3

-R -
1* robocizna r-g 150.6600 0.000 0.00
1.86r-g/m3

- M --
2* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%

- S --
3* zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 55.0800 0.000 0.00
0.68m-g/m3

Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

25/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- m3

d.2|0222-01 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
1 kat. I-111

obmiar = 243m3

- S --
1* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 3.2805 0.000 0.00
0.0135m-g/m3

Razem koszty bezpo $rednie:

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
26| KNR-W 2-01 |Zageszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty| m3
d.2/0228-01 sypkie kat. I-1ll
1 obmiar = 270m3
~-R--
1* robocizna r-g 36.1800 0.000 0.00
0.134r-g/m3
-S -
2% ubijak spalinowy 200 kg m-g 19.0080 0.000 0.00

0.0704m-g/m3

Razem koszty bezpo srednie:

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
27|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na m3
d.2|0108-02 odlegtosé¢ do 1 km grunt.kat. Il
A obmiar = 81m3
-R -
1* robocizna r-g 132.0300 0.000 0.00
1.63r-g/m3
- S --
2* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 68.8500 0.000 0.00
0.85m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
28|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczy- | m3
d.2/0108-08 mi - za kazdy nast. 1 km
1 Krotnos¢ = 10
obmiar = 81m3
- S --
1* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 24.3000 0.000 0.00

0.03*10=0.3m-g/m3

Razem koszty bezpo $rednie:

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
29|KNR 2-16 Izolacja o grub.do 40 mm wetna mineralna pod | m2
d.2/0101-01 siatkg druciang rurociggéw do 194 mm
1 obmiar = 6m2
~-R--
1* robocizna r-g 44121 0.000 0.00
0.77*0.955=0.73535r-g/m?2
M -
2% wetna mineralna kg 28.8000 0.000 0.00
4.8kg/m2
-9-
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
3* siatka tkana Rabitza,oczka 10x10 mm $r. 0.8- | m2 6.4800 0.000 0.00
0.9 mm
1.08m2/m2
4* drut stalowy okragty miekki ocynkowany $r. 1.2 | kg 0.4800 0.000 0.00
mm
0.08kg/m?2
-8 -
5* ciggnik kotowy 40-50 KM;29-37 kW m-g 0.2400 0.000 0.00
0.04m-g/m2
6* przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0.2400 0.000 0.00
0.04m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w ul. Marii Dgbrowskiej_slepy

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
2.2|Roboty monta zowe
30|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. m
d.2|02 zewn. 160 mm
2 obmiar = 99m
-R--
1* robocizna r-g 34.1550 0.000 0.00
0.345r-g/m
- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 100.9800 0.000 0.00
uszczelka klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
-8 -
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.8217 0.000 0.00
0.0083m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty montazowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

Kanalizacja sanitarna - przykanaliki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w ul. Marii Dgbrowskiej_slepy

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
3|Obstuga geodezyjna, geologiczna, organizacja ruchu, zajecie pasa drogi
31 Obstuga geodezyjna, obstuga geologiczna, do- | szt
d.3|analiza indy- |kumentacja powykonawcza
widualna obmiar = 1szt
M --
1* Obstuga geodezyjna, obstuga geologiczna, do- | szt 1.0000 0.000 0.00
kumentacja powykonawcza
1szt/szt
Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
32 Projekt organizacijii ruchu oraz optata za zajecie | szt
d.3|analiza indy- |pasa drogowego
widualna obmiar = 1szt
- M --
1* Projekt organizacijii ruchu oraz optata za zajecie | szt 1.0000 0.000 0.00
pasa drogowego
1szt/szt
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Obstuga geodezyjna, geologiczna, organizacja ruchu, zajecie pasa drogi
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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