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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy kolektora kanalizacji sanitarnej
z przykanalikami w pasie drogowym ul. Marii Dgbrowskiej w Miawie.

1. Temat opracowania

Projekt budowlano-wykonawczy swoim zakresem obejmuje budowe grawitacyjnej
kanalizacji sanitarnej z przytaczami do granicy posesji w ul. Marii Dgbrowskiej w

Miawie.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:
zlecenie Zamawiajgcego i ustalenia robocze
aktualne mapy sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1 + 500 do celow
projektowych
warunki techniczne nr KT — 101/2010/EM wydane przez Zaktad Wodociggow,
Kanalizacji i Oczyszczalni Sciekéw ,WOD-KAN” Spoétka z 0.0., z siedzibg w
Mtawie przy ul. Ptockiej 106,
wizja lokalna w terenie i uzgodnienie z wiascicielami dziatek
warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — wymagania
techniczne COBRTI INSTAL — 2003 r.

obowigzujgce normy, normatywy techniczne i inne przepisy prawne.



3. Okreslenie przedmiotu i zakresu opracowania

Przedmiotem projektu budowlano-wykonawczego jest budowa kanalizacji
sanitarnej wraz z przykanalikami do granic posesji do istniejacych budynkéw
mieszkalnych jednorodzinnych usytuowanych przy ul. Marii Dgbrowskiej w Mtawie.
Scieki sanitarne zbierane przez projektowang kanalizacje, odprowadzane beda do
kolektora sanitarnego @ 250 mm w ul. Marii Sklodowskiej. Ukfad i trase kanatu
sanitarnego wraz z przytaczami przedstawiono na planie sytuacyjnym— rys. Nr.1 w
czesci graficznej opracowania.

taczna dlugosc sieci kanalizacyjnej] @ 200 mm wynosi L = 117 mb, a ilos¢
zaprojektowanych przylaczy wynosi 10 szt. Na trasie projektowanej kanalizaciji
zaprojektowano 1 kpl. studni betonowych @ 1200 mm oraz 5 kpl. studni PCV DN 425
mm umozliwiajgcych podigczenie  budynkdédw mieszkalnych do miejskiej sieci

kanalizacji sanitarnej.

4. Opis istniej aceqo zagospodarowania i uzbrojenia terenu

4.1. Zagospodarowanie terenu opracowania

W obszarze objetym opracowaniem wystepuje jedynie zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna. Ulica Marii Dgbrowskiej w Mtawie obecnie posiada

nawierzchnie piaskowa.

4.2. Istniej gce uzbrojenie terenu opracowania

Wzdtuz ul. Marii Dgbrowskiej wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:
sieC i przytagcza wodociggowe,
sieC i przytagcza gazowe,

kable energetyczne eNN,



5. Opis projektowanego rozwi azania

5.1. Trasa projektowanego kanatu

W ul. Marii Dgbrowskiej zaprojektowano kanat sanitarny sktadajacy sie z 1 ciggu.
Uktad taki zaprojektowano pod katem optymalnego wykorzystania konfiguracji
istniejgcego terenu i przebiegu ulicy, ze szczegdlnym zwréceniem uwagi na rzedne

wysokosciowe istniejacej sieci wodociggowej wykonane] wzdtuz ulicy.

5.2. Zagtebienie i spadki kanatu

Zagtebienie projektowanej kanalizacji sanitarnej ustalono w wyniku analizy
usytuowania istniejgcego kolektora i uksztattowania terenu oraz rzednych istniejacej
studni do ktorej projektuje sie wiaczenie nowo projektowanego kanatu.

Zagtebienie projektowanego kanatu wynika z zalozonego systemu kanalizaciji
grawitacyjnej przy przestrzeganiu minimalnego spadku i = 0,5% dla srednicy @ 200
mm, oraz zapewnienia prawidiowego podigczenia przykanalikow z istniejgcych

domow jednorodzinnych.

5.3. Roboty ziemne

Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje sie od istniejgcej studni DN 1200 w ul. M.
Sktodowskiej. Kanalizacje sanitarng przewiduje sie utozyé w wykopie wykonanym
mechanicznie i recznie z wydobyciem urobku na odktad. Dno wykopu wyréwnaé
recznie. Wszystkie rurociggi uktada¢ na warstwie ok. 20 cm ubitej pospoéiki.

Po wykonaniu robaét instalacyjnych, rurocigg zasypa¢ do warstwy 30 cm recznie —
ubijaja¢ kolejne warstwy co 15 cm. Grunt plastyczny wymieni¢ na piaszczysty.

W miejscach zblizen do przewodu gazowego, wodociggowego, elektrycznego
wykopy prowadzi¢ recznie zachowujgc szczegOllng ostroznos¢. Roboty ziemne

prowadzi¢ pod nadzorem 0s6b do tego uprawnionych.



Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy uzyska¢ pisemng zgode
zarzadcy drogi na wykonanie prac w jej obrebie.

Przejscie przez droge asfaltowg projektowane] kanalizacji projektuje sie
wykonaé¢ metodg wykopu otwartego.

5.4. Studzienki rewizyjne

Na kanale sanitarnym projektuje sie studnie z kregdw betonowych @ 1200 mm
wykonanych z betonu klasy B-30 oraz studzienki z PCV @ 425 mm . Studnie
usytuowano w miejscach potgczen kanatdw oraz miejscach wigczen przykanalikow.
Na trasie przykanalikbw na posesjach prywatnych projektuje sie studzienki rewizyjne
z PCV @ 425 mm. W Sciankach kregdbw w miejscach przejs¢é rurami przez $cinke
kregu, nalezy stosowac przejscia szczelne dla rur @ 200 i 160 mm, tego producenta,
ktérego rury beda wykorzystane do budowy kanatu.

Wykonanie kanalizacji sanitarnej, posadowienie studni rozdzielczej-kontrolnej DN
425 i utozenie rur na dziatce wraz z potgczeniem istniejgcej kanalizacji wewnetrznej

wykona wiasciciel posesji na wtasny koszt.



6. Warunki BHP, uwagi ko ncowe

6.1. Warunki BHP

Prace przy wykonywaniu powyzszych instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ nalezy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp. Zagadnienia te wystepujg przy wykonywaniu

wykopdw i pracach ziemnych, montazu przewodow i studni rewizyjnych.

Prowadzacy prace w oparciu o0 Dz. U. nr 13/72 z dnia 10.09.1972r. wyda odpowiednie

zalecenia co do koniecznych zabezpieczen.

6.2. Uwagi ko ncowe, wytyczne monta zu i odbioru robot

Montaz projektowanej instalacji oraz jej odbior wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych , cz. ll-ga Instalacje

Sanitarne i Przemystowe oraz PN-92/B-10735 Kanalizacja.

Po wykonaniu instalacji kanalizacji sanitarnej dokona¢ naprawy terenu do stanu

poprzedniego.

Prace ziemne wykonywa¢ wzdtuz uzgodnionej i wytyczonych tras przez uprawnionego
geodete, zgodnie z BN-83/8836-02, BN-68/B-06050, z zachowaniem przepisow BHP i

przepiséw o ruchu drogowym.

Wykopy sieci zewnetrznych wykona¢ mechanicznie badz recznie.



W zwigzku z posadowieniem kanatow w drogach iutwardzonych, po ktérych mogg
poruszac sie pojazdy o nacisku do 10 ton na oS, wszystkie odcinki wymagajg podbudowy

zwirowej, o min. gr. 20 cm.

Obsypke wykonaé¢ z gruntu sypkiego do wys. 20 cm powyzej rury, zageszczajac je
systematycznie warstwami o grubosci 15-20 cm. Zabieg ten nalezy przeprowadzi¢ starannie

lekkim sprzetem mechanicznym, tak aby nie doszto do przemieszczenia rury.
Wszystko to wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Przed rozpoczeciem zasypki nalezy zabezpieczy¢ rury przed wypieraniem i

przemieszczaniem gruntu przy zageszczaniu.



