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istniejący murek do remontu:
- oczyszczenie strumieniowe powierzchni ścian wraz ze
skuciem istniejącego tynku na całej długości występowania;
- uzupełnieniem ubytków;
- nałożyć środek gruntujący;
- nanieść warstwę podkładową;
- nanieść tynk cementowo-wapienny, kolor jasnoszary,
np. firmy Caparol Kiesel 16;

nowoprojektowana balustada ze
stali nierdzewnej szczotkowanej

istniejące schody - zmiana nawierzchni - stopnie schodowe
z elementów prefabrykowanych  z tertazzo (betonu szlachetnego)
gr. 8cm w kolorze jasnoszarym np. firmy DASAG, kolor TERRASTONE 7105

istniejące schody - zmiana nawierzchni - stopnie schodowe
z elementów prefabrykowanych  z tertazzo (betonu szlachetnego)
gr. 4cm w kolorze jasnoszarym np. firmy DASAG, kolor TERRASTONE 7105

wymiana nawierzchni na płytę posadzkową
z elementów prefabrykowanych gr. 4cm z tertazzo (betonu szlachetnego)
gr. 4cm w kolorze jasnoszarym np. firmy DASAG, kolor TERRASTONE 7105

nowoprojektowana balustada ze
stali nierdzewnej szczotkowanej

nowoprojektowana balustada ze
stali nierdzewnej szczotkowanej

RZUT
SKALA 1:100
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istniejące schody - wymiana nawierzchni

nowoprojektowana balustada ze
stali nierdzewnej szczotkowanej

nowoprojektowana balustada ze
stali nierdzewnej szczotkowanej

nowoprojektowana balustada ze
stali nierdzewnej szczotkowanej

istniejąca pochylnia - wymiana nawierzchni

LEGENDA

Wejścia do lokali

B
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0.5% 

stopnie schodowe proste z elementów
prefabrykowanych wym. 160x39x14.5x4cm

płyta posadzkowa z elementów
prefabrykowanych gr. 4cm

istniejący murek do remontu:
- oczyszczenie strumieniowe powierzchni ścian wraz ze
skuciem istniejącego tynku na całej długości występowania;
- uzupełnieniem ubytków;
- nałożyć środek gruntujący;
- nanieść warstwę podkładową;
- nanieść tynk cementowo-wapienny, kolor jasnoszary,
np. firmy Caparol Kiesel 16;

prefabrykowane elementy schodowe z tertazzo
(betonu szlachetnego) gr 4cm klejone na zaprawę

klejową w kolorze jasnoszarym np. firmy DASAG,
kolor TERRASTONE 7105

warstwa hydroizolacji - uszczelnienie cementowe

istniejące schody betonowe

płyta posadzkowa z elementów
prefabrykowanych gr. 4cm

balustrada ze stali nierdzewnej
szczotkowanej, profil 5x5cm

istniejąca belka

0.5% 

C

prefabrykowane elementy schodowe z tertazzo
(betonu szlachetnego) gr 4cm klejone na zaprawę

klejową w kolorze jasnoszarym np. firmy DASAG,
kolor TERRASTONE 7105

warstwa hydroizolacji - uszczelnienie cementowe

istniejące schody betonowe

stopnie schodowe proste z elementów
prefabrykowanych wym. 160x39x14.5x4cm

płyta posadzkowa z elementów
prefabrykowanych gr. 4cm

otynkowany murek

stopnie schodowe proste z elementów prefabrykowanych
z tertazzo (betonu szlachetnego) gr 8cm w kolorze jasnoszarym
np. firmy DASAG, kolor TERRASTONE 7105

PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:20
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istniejący murek do remontu:
- oczyszczenie strumieniowe powierzchni ścian wraz ze skuciem
istniejącego tynku na całej długości występowania;
- uzupełnieniem ubytków;
- nałożyć środek gruntujący;
- nanieść warstwę podkładową;
- nanieść tynk cementowo-wapienny, kolor jasnoszary,
np. firmy Caparol Kiesel 16;

PRZEKRÓJ B-B
SKALA 1:20

PRZEKRÓJ C-C
SKALA 1:20

zakotwiony pręt gwintowany

marka ze stali nierdzewnej
o wym. 10x10x1cm

elementy spawane

linka ze stali
nierdzewnej Ø4

uchwyt ze stali
nierdzewnej

profil balustrady ze stali
nierdzewnej 5x5 cm

profil balustrady ze stali
nierdzewnej 5x5 cm

cokół z elementów prefabrykowanych z tertazzo
gr. 2cm (betonu szlachetnego) gr 4cm klejone
na zaprawę klejową w kolorze jasnoszarym
np. firmy DASAG, kolor TERRASTONE 7105

warstwa hydroizolacji - uszczelnienie cementowe

taśma dylatacyjna

schody betonowe

płyta posadzkowa z elementów prefabrykowanych
z tertazzo gr. 2cm (betonu szlachetnego) gr 4cm
klejone na zaprawę klejową w kolorze jasnoszarym
np. firmy DASAG, kolor TERRASTONE 7105
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DETAL B
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NAZWA PROJEKTU

PROJEKT REMONTU PLACU MIEJSKIEGO WRAZ Z MAŁĄ
ARCHITEKTURĄ, URZĄDZENIAMI, ZIELENIĄ
I UZBROJENIEM TERENU
ADRES PROJEKTU
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REMONT SCHODÓW 

UWAGI OGÓLNE:

1. BALUSTRADA ZE STALI NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ, Z PROFILI
50x50 mm, PRZYSPAWANA DO SŁUPKÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ
SZCZOTKOWANEJ O WYM. 50x50 mm;

2. WSZELKIE PRACE WYKONYWAĆ WG ZALECEŃ PRODUCENTA;

3.  WSZYSTKIE WYMIARY I WIELKOŚCI SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE;

4. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC REMONTOWYCH SPRAWDZIĆ STAN
TECHNICZNY PODŁOŻA;

5. NA ZŁĄCZU PŁYTY SCHODÓW ZE ŚCIANĄ BUDYNKU NALEŻY WYKONAĆ
DYLATACJĘ;

7. WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE KONSULTOWAĆ Z ARCHITEKTEM.


