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ptyty gresowe mrozoodporne, antyposlizgowe
gr.1cm, wym. 30x30cm kolor jasnoszary, np. firmy
Libet Quarziti_2.0 Waterfall, klejone na zaprawe
klejowg mrozoodporng np. firmy Mapei, Adesilex
P-9, np. firmy Mapei, pomiedzy ptytami spoina
cementowa Ultracolor Plus kolor 114

warstwa hydroizolacji - uszczelnienie cementowe,
np. firmy Mapei, Mapetex Sel lub
Mapelastic+Mapenet 150

schody betonowe B20 ze spadkiem wylewane
na gruncie 15cm
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UWAGI OGOLNE:

1. BALUSTRADA ZE STALI NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ, Z PROFILI 50x50
mm, PRZYSPAWANA DO StUPKOW ZE STALI NIERDZEWNEJ O WYM. 50x50
mm;

2. SCHODY 0BtOZYC Z KAZDEJ STRONY PLYTKAMI;

3. WSZYSTKIE WYMIARY | WIELKOSCI SPRAWDZIC NA BUDOWIE;

4. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC REMONTOWYCH SPRAWDZIC STAN
TECHNICZNY PODtOZA;

5. WSZELKIE PRACE WYKONYWAC WG ZALECEN PRODUCENTA;

6. NA ZLACZU PLYTY SCHODOW ZE SCIANA BUDYNKU NALEZY WYKONAC
DYLATACIE;

7. WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE KONSULTOWAC Z ARCHITEKTEM

ARCHMONDO

PIOTR KOWALCZYK

NAZWA PROJEKTU

PROJEKT REMONTU PLACU MIEJSKIEGO WRAZ Z MALA
ARCHITEKTURA, URZADZENIAMI, ZIELENIA
I UZBROJENIEM TERENU

ADRES PROJEKTU
PLAC 3 MAJA, UL. WIGURY, 06-500 MtAWA

INWESTOR

MIASTO MtAWA

UL. STARY RYNEK 19, 06-500 MtAWA

FAZA PROJEKTU BRANZA

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA

TYTUL RYSUNKU

PRZEBUDOWA SCHODOW NR 11 - CZESC C

AUTORZY UPRAWNIENIA PODPISY

PROJEKTANT
mgr inz. arch. PIOTR KOWALCZYK  [NR UPR. 17/POOKK/IV/2014

OPRACOWANIE
mgr inz. arch. MICHAL DABROWSKI

OPRACOWANIE
mgr inz. arch. ANNA PACHAtKO
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